SELELETUSKIRI

Joaoru puhkeala jaguneb kaheks: vee-aarne alumine tasand ja ndlvapealne Ulemine
tasand. Seosed nende tasandite vahel on loodud teede ja treppidega.

Vee-aarne alumine tasand jaguneb soppideks, kuhu on planeeritud erineva
funktsiooniga piirkonnad.

T606 labiv mbte on kujundada ringselt labitav ala, kus kasutusintensiivsus on jagatud
piki vee kallast.

Kaugvaated avanevad ndlvadelt. Neemiku idakujest naeb piki Narva joge ja ka
kahele poole kallastele.

Teedevork

Joaoru puhkeala on jalakaijate ala.

Autoga paaseb alale Raja tanavat pidi kuni Skatepargi parklani.

Linnuse ja Raja tanava asfaltkatend sailitatakse. Piki supelranda kulgev
Rannapromenaad on betoonplaatidest sirge tee, mille veepoolses servas paikneb 0,5
meetri kdrgune labikaiguavadega betoonserv. Modda neemikut kulgev Promenaad
on horisontaalselt looklev 4 m laiune betoontee.

Ulejaanud kaiguteed on graniitsdelmetest katendiga.

Suplus ja veemangud

Supelrand paikneb kahel pool kanalit. Maa pool asuv liiva-ala on ennekdike
hommikurand, kuid neemikul asuv osa on avatud paikesele kogu paev.
Veemodnudeks kasutatakse peamiselt kanalit. Supelranda on planeeritud valiujula
lastele.

Rannahoone ees olevale Veemangu platsile on planeeritud purskaevud.
Rannahoone juurest viivad vee aarde nii puitsild kui ka astmed.

Suveperioodil on keset kanalit kaks ujuvplatvormi suplejate tarvis. Silmarddmu
pakuvad ka ujuvpurskkaevud.

Betoonist astmeid partide ja muude veelindude toitmiseks on kasutatavad ka
etenduste tarbeks. Sellisel juhul asetatakse teisaldatav lava veepinnale.

Neemiku kagunurka on planeeritud 2 silda kalameeste tarbeks.

Kultuur

Linnuse jalamil paiknevat vaba ala saab kasutada teisaldatava lava pustitamiseks.
Selliselt paiknedes avaneb vaatajatele suureparane vaade - esinejatele on taustaks
ndlvade otsas kdrguv kindlus. Talvisel ajal saab sama kohta kasutada liuvaljana.
Amfiteater on loodusliku ndlva sisse paigutatud muruastmetega
maastikuarhitektuurne objekt, mille lava on Uhtlasi ka mdnus kogunemise koht.
Amfiteatri astmetelt avaneb vdluv vaade Ilvangorodi kindluse mudridele.

Kergliiklustee

Planeeritavat maa-ala |abib kergliikluste, mis kulgeb piki Narva joe &aarset
Promenaadi, Ule silla neemikule. Sealt vonkleb tee Ule poolsaare maest Ules, Kalda
tanavale.

Kergliiklustee on planeeritud erinevate katenditega, soltuvalt labitavast alast. Linnuse
jalamil on see asfaltkatendiga, neemikul on kergliiklustee osa Promenaadist,
poolsaarel aga graniitsbelmetest katendiga. Maest Ules Kalda tanavale suundub
asfaltkattega tee.



Manguvaljakud

Ranna-alale on planeeritud vaikelaste liivalusel manguvaljak.

Juhkentali kooli ndlvast pdhja poole jaavas sopis asub koguperevaljak, kus liivalusele
on paigustud suur ronismisvork, ronimislinnakud, erinevad kiiged ja muud
manguvahendid. Ala Umbritsevale betoonrajale on kinnitatud valisportimiseks ette
nahtud inventar — seal saab teha harjutusi koigile lihasegruppidele. Talvel saab ala
kohal kérguvat ndlva kasutada liu laskmiseks.

Spordivaljakud

Spordivaljakud paiknevad grupiti kogu puhkealal. Asfaltkattega tanavakorvpall ja
Skatepark asuvad aja tdnava aaresel alal. Seal on ruumi Urituste korraldamiseks ja
ka enese eksponeerimiseks rattal voi rulal.

Rannahoone laheduses liival on 2 valjakut ranna vorkpalli jaoks. Platside I6unakduljel
asuvale ndlvale on rajatud tribadn.

Kalda tanava ndlva all, endises MenSikovi aias asuvad minijalgpalliplats, 2
vorkpallivaljakut, 2 tennisevaljakut ja Uks Kiviviske-plats. Valjakute struktuur viitab
kunagise regulaarse aia struktuurile.

Piknikuala

Neemiku edelakuljele on planeeritud piknikualad. Need on graniitslemetest alusega
Umarad platsid, mille keskel on I6kke tegemise véimalus. Umber Idkkeaseme on
paigutatud pingid. Piknikute pidamise koht on vaadeldav ndlvadelt, kuid piisavalt
kaugelt, et sailitada seltskonna privaatsus. Alale paistab dhtupaike.

Koerte ala

Olemasolev koerteala kujundatakse Umber kaheks eraldi aiaks. Suurem Umar ala on
ette nahtud suurtele koertele, teine vaiksematele koertele. Vastavalt suurusele on
aias koeraspordivahendid, pingid koeraomanikele ja prugikastid.

Haljastus

Olemasolev kdrghaljastus on suurelt osalt isetekkeline. Osa alast on vdsastunud ja
vajab hooldusraiet.

Projektis on pudtud olemasolev kdrghaljastus sailitada, avatud on vaid vaateid.
Taiendavad istustused on planeeritud vaid valitud kohtadesse, ruumi liigendamise
vajadusest lahtuvalt.

Valgustus

Joaaoru puhkeala jalgteed on valgustatud 4 m kdérguste mastide otsa paigustatud
kolmnurksete valgustitega. Sprodivaljakud on valgustatud prozektoritega.
Rannapromenaadi valgustid paiknevad betoonserva sees ja on suunatud piki
teepinda. Sarnane valguslahendus on ka partide sootmise platsil, astmetes
paiknevad valgustid peegelduvad veepinnal. Jalakaigusild ule vee on samuti
valgustatud kaigutasanil.

Parkimiskohtade arv

Joaoru puhkealale on planeeritud 3 parklat. Raja tanava aares, Skatepargi korval
asub asfaltkattega parkla 12 autole. See on igapaevaseks sportlastele.

Skatepargi aarde murule on ette nahtud parkimine 30 jalgrattale.

Endise lasketiiru asemele on rajatud murukivikattega parkimisala Urituste tarbeks.
Seal on 102 autokohta.



Kalda tanava aares, koerteplatside juures on asfaltkattega parkla 20 sdiduautole.

VAIKEVORMID

Arhitektuursete vormide kujundamisel oli aluseks alal kiulgnev Narva kindlus ja
eelkdige tema bastionid. Kolmnurksete struktuuridega bastionivoond oma visuaalselt
ja olemuslikult vdimsa arhitktooniga sai eeskujuks vaikevormide Kkujunduses.
Sumboolselt on kolmnurkne-tervanurkne vormikeel kujundanud ka planeeritud
inventari ja arhitektuuri valjanagemise. Kolmnurka on kombineeritud nii plaaniliselt
kui ka vaateliselt, nii et oleks aimatav nende eeskuju kui ka Uhtesobivus.

Rannakabiin

Rannakabiin sarnaneb olemuslikult standardsete rannakabiinidega mujal randades,
kuid tema uUks kulg on viidud alla, nii et tekiks tervanurkne ja nihkes kujund.
Rannakabiin on metallkonstruktsioon betoonalusel, mille kiljed on vooderatud
laudisega. Ranna riietuskabiinid asuvad kanali rannaaarsetel osadel, kus on
livkatend.

Paviljon

Paviljon on tahtsaks maastikuarhitektuurseks objektiks ja nad asuvad alal kohtades,
kus avanevad tahtsad vaated mdlemale linnusele ja Narva j6ele kui ka I6petuseks nii
Rannapromenaadi - kui ka Promenaadi teljele. Kujundamisel on kombineeritud
nelinurkset pdéranda- ja katuseplaadivormi nihutatud sisemusega. Tekitades seelabi
pooratud siseruumi, kust avaneb vaade nii teeteljele kui ka vaatesuunadele.
Olemuslikul on taotletud jallegi kolmnurkset nihestatust. Konstruktiivselt on 5x5m
betoonist lae- ja pdrandaplaatide vahel betoonist seinakonstruktsioon, mis on
vooderatud puitlaudisega. Istepingid on seljatoega. Paviljon on elegantselt lihne
uldvorm koos nihkes keskosaga.

Pink

Pink jargib sarnaselt teiste arhitektuursete vaikevormidega Uhtset kujundust. Nii on
margata kolmnurkset struktuuri ja kasutatud konstruktsioonis betoonaart ja laudist.
Pingid on 3m pikad ja asuvad kindlate vahemaadega tervel alal.

Tualett

Rannavalikaimla on lihntne kuuptahukas, mille Uks katuseserv on kolmnurkselt
.araldigatud®. Konstruktiivselt on tegemist betoonseinte ja katusega vaikevorm, mis
on kaetud laudisega. Rannatualetid asuvad nii spordiplatside, ranna-ala, kui ka
perevaljakute piirkonnas.

Talisuplejate maja

Talisuplejate maja on olemuselt lihtne arhitektuurne risttahukas, mille servad on
kolmnurkselt mahaldigatud. Betoontahukas, mille servad otstest valja paistavad, on
vooderatud laudisega. Hoone sees on kaks pikliku riietusruumi meestele ja naistele
ning talisuplejate maja tagakuljel on vdimalik teha puidust terrass, millelt on véimalik
takistusteta vette minna ja tagasi. Talisuplejate maja asub neemiku Narva joe
poolselt kuljel.

Vetelpaastetorn



Vetelpaastetorn on maksimaalselt 3 kuud aastas kasutatav vaikevorm, mis haakub
oma kujundusega teiste projekteeritud arhitektuursete vormidega.
Metallkonstruktsioonne trapetsvorm omab v-kujulist alusstruktuuri ja sellekohal
korguvat varikatust, sademete ja paikese kaitseks. Metalltugistruktuur on kaetud
laudisega. 3,5 m kdérgusel asub vaateplatvorm, kuhu viib metallist-astmetega trepp.
Platvormi- ja trepipiirded on samuti metallist. Vetelpaastetorn asub
Rannapromenaadi ja lasteala juures, u. 100 m kaugusel rannahoonest, kust on parim
ulevaade rannaalale. Visuaalselt mdjub vetelpaastetorn dhuliselt ja on vormiliselt
koosk®dlas nii Ulejaanud rannainventari kui ka uue hoonega.

Sild kanali kohal

Puhkealal paiknevat Piknikuala ja perevaljakut uhendav puidust kattega sild paikneb
vee kiohal nagu 3 m laiune jalgtee. Kulgedel on piiravaks elemendiks vertikaalsed
ristklikulised metallpostid. Postide vahelt paistab kanali vesi ja sillerdus. Sild on
valgustatud kaigupinnal.

RANNAHOONE

Rannahoone on planeeritud osaliselt ndlva sisse, sooviga vahem domineerida.
Madalam , 1-korruseline hoonestus, kus paiknevad kaubanduspinnad, on
projekteeritud taies mahus ndlva sisse. Katuseosa on kasutusel vaateplatsina.
Randa teenindav hoonemmaht on 2-korruseline. Alumisel korrusel paiknevad
garderoobid, tualetid, sporditarvete laenutus ning ruumid vetelpaastele. Teisel
korrusel paikneb kohvik koos personali ruumidega ning kontoripinnad.
Eraldi on pool maa-aluse ehitusmahuna linna inventari laoruum, mille murukatus
sulandub ndlva.
Hoone on monoliitbetoonist.
Tehnilised naitajad:

1. k. netopind 846,0 m?

2. k. netopind 668,0 m?

Kogu netopind 1514 m?

Maht 8990 m?3, s. h. maa-alune maht 4300 m?.

Ehitusalune pind 1496 m=.



