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Planeeringuline uldkonseptsiooni kirjeldus

Narva Joaorg paikneb Narva linna tuiksoone - Narva j0e aares. Ala vahetus laheduses asuvad kesklinn,
bastionite voond, vanalinn ning piiritsoon. Olles Narva linna suurimaid haljasalasid omab Joaorg suurt téhtust
ning potentsiaali olemaks atraktiivne ja aktiivselt kasutatav rekreatsioonilala kogu linna elanikonnale.

Kuna Narva on Eesti kui ka Euroopa Liidu idapoolseim piirilinn, siis lisaks tahtsusele kohalike elanike seas
omab ala tulevikku ka turismiobjektina.

Lisaks asukohale annab Joaorule kindlasti lisavaartust ka tema looduslik iseloom.

Joe lahedus ning reljeefi mitmekilgsus loovad ideaalsed tingimused tervisespordiks ning ka niisma
promeneerimiseks. Vordluseks tuues nditeks Tartut, kus Emajde jdekallas on betoneeritud ning ligipaas
veele piiratud on J6eorus Uleminek kaldast vette orgaaniline ning sujuv, mis loob v8imaluse nii rannam&nude
nautimiseks kui kalaputgiks.

Joaoru hetke suurimaks puuduseks alal on kindlasti infrastruktuuride puudulikkust ning sellest tulenevalt
koha indentideedi puudumine linnasiseselt. Joaorg on linnaelanike kollektiivses malus kiill olemas, aga selle
potentsiaali kasutatakse siiski Ullatavalt vahe - klimaatilisi tingimusi vaadeldes, peamiselt suvel.

Mainimata ei saa jatta ka infrastruktuuri puudulikkusest tulenevat turvalisuse kisimust, mis kindlasti omajagu
parsib ala kasutatavust linnaelanike poolt.

Tulenevalt oma paiknemisest linnas, looduslikust asukohast ning reljeefist on Narva Joaorul juba
iseenesest suur potentsiaal olemaks atraktiivne puhkeala, mistdttu voiks antud t66 autorite seisukohalt
planeeringuline tegevus alal olla vdimalikult minimaalne ning kasutada maksimaalselt ara olemasolevaid
tingimusi (reljeef, olemasolev teedevdrk, funktsioonid).

Antud vdistlustdds on Joa aktiviseerimise vBtmeelemendiks infrastruktuuride korrastamine ning uuendamine.
Lisaks sellele on alale planeeritud méningad lisa atraktsioonid, mis tooks inimesed sinna aastaringselt ka
véljaspool rannahooaega ning seega integreeriks ala tihedamalt tlejaanud linnaga.

Oluliseks on t60s peetud planeeritavate funktsioonide ning lahenduste mitmekulgust ning aastaringselt
kasutatavust. Pldtud on luua keskkond, kus ala eri tsoonid on vastavalt aastaegadele ja funkstionaalsetele
vajadustele kohandatavad ning seeléabi on aktiviseeritud kogu aasta 16ikes. Samas on puitud valtida
sarnaste funkstioonide liigset lokaliseerimist Gihte tsooni, mis samuti vdib takistada ala kasutatavust
tervikuna.

Ala aktiveerimiseks planeeritavate tegevuste kirjeldus

Ala aktiveerimise seisukohalt primaarsete tegevuste loetelu vdiks antud t66 autorite ndgemuse kohaselt olla
jargmine:

(p.s. arvestades ala suurust ning sellest tulenevat tdomahtu voib loetelu kasutada ka kui ehitusetappide
kirjeldusena)

1

— Jalgteed ja valgustus ning puhke- ja grillalad
Inspireerituna ala reljeefist on 1&bi kogu ala kulgevad jalgteed samuti planeeritud orgaaniliselt
looklevad. Jalgteede katteks on enamjaolt planeeritud graniitsdelmed (erivarvilised) ning osaliselt ka
sillutsukivi (aktiivsema liiklusega aladel). Jalgteede osad harud I6ppevad
nn. ,pesadega“, milledest mdned mdeldud lihstalt istumiseks, kuid osades on ka inventar pikniku
pidamiseks ning grillimiseks.

— Rannaala, rannapromenaad ning rannainventar.
Kuna antud hetkel on liivast rannaala Gsnagi vahe on antud vdistlustods liivaala kagu
suunas laiendatud. Rannaala ja rannapromenaadi eraldab halastatud eraldusriba, mis osaliselt kaetud
ka laudisega. Eraldusribal paiknevad istekohad, atraktsioonid lastele
ning rannainventar (riietuskabiinid ja duppid).

— Rannapaviljon.
Vaistlustingimustes antud hoonestuse ruumiprogramm on antud vdistlustdos jagatud vastavalt

funktsioonide hooajalisusele kaheks. Rannapaviljoni on paigutatud tegevused, mis eelkdige otseses



seoses rannaalaga (vetelpdaste, wc-d, osaline laopind). Jatkamaks rannapromenaadi voolavat joont on
rannapaviljon planeeritud Joaoru Uhte soppi, moodustades oru ndlvaga thtse terviku.

2.
Rannahoone.

— Kuna antud v@istlust66 kohaselt on rannahoone planeeringuala peamine tdmbenumber ning maamark,
mis tegutseb aastaringselt ning seob Joaorgu Gmbritseva ala ning llejaénud linnaga, siis on planeeritud
rannaala loodeservas asuvale kiinkale, kus see on nahtav nii nn. ,Rootsi L8vi* pargist ja kesklinnast, kui
ka jbelt ning piiritsoonist. Lisaks avaneb sellise paigutuse tulemusena hoonest panoraamvaade kogu
Joaorule.

3.
Linnuse tanavast laédnde jAdv pargiala (Rootsi 16vi park)

— Ala on pdhimétteliselt jagatud kaheks tsooniks, millest Uks kasutuses klassikkalise pargialana
(purskaevud, pingid, laste atraktsioonid) ning teine multifunktsionaalse spordivéljakute alana (korvpall,
tennis,skatepark, talvisel ajal liuvali). Suuremate urituste ajal on vBimalik spordivéaljakute ala vBimalik
kasutada ka parklana voi laadaplatsina. Ala edelaservas asuvasse soppi on planeeritud koertepark koos
neljajalsete sGprade treenimiseks vajaliku atribuutikaga.

4,

— Looduslike amfiteatrid / jalpallivéljak / tubbing
Korrastades veidi Joaoru l1aénendlva Uihe sopistuse reljeefi (ndlv on muudetud laugemaks) on sinna
planeeritud looduslik amfiteater, kus v8imalik korraldada erinevaid kultuuri- ja meelelahutusdritusi.
Paigaldades ndlvale teisaldatavad istmeid loob reljeef v8imalus luua
justkui looduslik kontserdisaal. Meelelahutusiritustest vabal ajal on ala kasutuse
liu- ja tubbingu méena (paigaldades spetsiaalsed matid on v8imalik tubbinguga tegeleda ka
rannahoojal).
Ala pdhjaservas olevasse orgu on planeeritud jalgpallivaljak, mis samuti vajadusel
kasutuses erinevateks kultuuri- ja meelelahutusiritusteks. Oru ndlvad on osaliselt puudest
puhastatud luues seega parema visuaalse sideme ala tlemise ja alumise tasapinna vahel.
Puudest puhastatud soppidesse on paigutatud statsionaarsed masiivpuidust pingid,
mis toimivad tribldnidena nii jalgpallimé&ngu kui muude Urituste puhul. Lisaks on alale
planeeritud ka vélijdusaal.

—  Skulptuurpark/dendroaed
Joaoru kaguservas oleval alale on planeeritud skulptuurpark, kuhu véimalus paigaldada
erinevaid skultuurseid taieseid (performance-te kaigus loodud skultuurid, ajastule jalgu jaédnud
skulptuurid, toédstuslikud skulptuurid... esimene eksponaat juba hiiglasliku kérgepingeliini masti ndol
olemas). Skulptuurpargi alale on lisaks planeeritud ka A. Mendikovile malestuseks dendropark. Alale
ettendhtud pinnasemuhkudele on rajatud kiviktaimlad ja peenrad, kus kasvatada eriskummalisi
taimeriigi esindajaid.

5.

— Ujuvsaared, paadisild/laenutus, saunamajad.
Tagamaks joepinna kasutus ka valjaspool rannaala on joele planeeritud puidust parvelaadsed ,saared”,
mis pillutatud tile terve jdeala. Uksikuna oleks saared kasutuses pikniku, puhke- ja kalapiiugialadena.
Saared on planeeritud multifunktsionaalses modulaarses stisteemis, mis vBimaldab nendest
moodustada suuremaid ujuvaid platforme, mida vajadusel saab kasutada ujuva lavana vdi nditeks
kergkatusega kattes ujuva paviljonina.
Tagamaks paasu ujuvatele saartele on Joaoru kirdeserva tehissaarele planeeritud paadisild koos
paadilaenutusega.

— Arvestades nii eesti kui vene rahvuse saunalembust on j6ele planeeritud ka méned ujuvad saunamajad,
mida vBimalik aastaringselt soovijatele rentida. Saunamajad vdiksid olla kasutuses ka vajadusel
majutusasutustena, luues sellega uue kihistuse ala turismi potentsiaali ehk nn“saunaturismi®.

Alal paiknevate vaikevormide kirjeldus

Vaikevormide kujundusel inspiratsiooni saadud alast endast. Kasutatud on maraid ja orgaanilisi vorme, mis



moodustavad uhtse terviku teedevdrgustiku ning ala endaga. R&hku on pandud vandaalikinlusele, mis on
olulisel kohal ka vaikevormide materjalivalikul. Eelistatud materjalid on betoon, masiivpuit ning véhesel
maaral ka plekk.

Rannahoone arhitektuurne kirjeldus.

Kuna antud vdistlustd6 kohaselt on rannahoone planeeringuala peamine tdmbenumber ning maamark, mis
tegutseb aastaringselt ning seob Joaorgu Uimbritseva ala ning Ulejaédnud linnaga, siis on planeeritud

rannaala loodeservas asuvale kiinkale, kus see on nahtav nii nn. ,Rootsi L&vi“ pargist ja kesklinnast, kui ka
jOelt ning piiritsoonist. Lisaks avaneb sellise paigutuse tulemusena hoonest panoraamvaade kogu Joaorule.

Rannahoone on lahendatud lihtsa paviljoni laadse mahuna, mis osaliselt uputatud pinnasesse, mis aitab
hoonel imbritsevaga paremini sulanduda. Lisaks sellele annab see v8imaluse pdaseda tédnavataspinnalt ka
hoone katusele ning kasutada seda vaateplatformina.

Hoone konstruktsioon on lahendatud monoliitbetoonist . Joele ulatuvat konsoolset osa toetavad terassi
piirete sisse peidetud terasfermid Fassadimaterjalina on kasutatud krohvi ning puitpindu.

Rannahoone tehnilised naitajad

— eh. alune pind 1276,2 m2 (koos terrassiga)
— sul. bruto 1155,6 m2
— sul. neto 759,4 m2

— korgus 10,7 m



