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LAANEHOOV ASENDIPLAAN
Valialad on organiseeritud vastavalt ajaloolise hoonestuse struktuurile, Endise kiriku vundament on markeeritud kivimUuuridega ja saab selgelt Kivisaali ette, Idunapoolsele kuljele, jaab valikohviku ja terrassiala. M 1:500

mis jagab praegu monotoonse muruplatsi eraldi sindmusruumideks. eraldatud vali-kontsertide alaks. Teise, hoovis kunagi asetsenud hoone, Edelarondeeli funktsiooniks pakub projekt laste ,mangutorni“ koos

Keskne teekond labi dueala konvendihooneni moodustab Laanehoovi mudridel on peamine istumisala vajadusel teisaldatavate pinkidega. erinevate atraktsioonidega. Valgustid ja valimoédbel on integreeritud

keskse telje, millest mdlemale kiljele jaavad erinevate tegevuste jaoks erinevate tegevusruumide ja sillutisaladega.

maaratud tsoonid.
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AEDIFICIUM

KONVENDIHOONE

Renoveeritav hoone on ajalooline simbolhoone ja selle kasitlemisel on
prioriteetne sailitada selle véimalikult autentse valimus. Kdik uued elemendid
on delikaatne lisandus, et lasta kdlada hoone alguparasel tervikul. Sisemise
hoone logistika ja kasutusmugavuse huvides on oluline teha hoovist kaetud
siseruum. Tanu konvendihoone hoovi kasutamisele logistilise sélmena, on
voimalik minimeerida vajalike uute avade arvu ajaloolistes seintes. Uus kaetud
hooviala on logistiline keskus ja fuajeeks kdikidele hoone funktsioonidele.
Hoov moodustab uue avara aatriumi, mis on hajumisalaks teistele ruumidele.

Ruumide sisustuses on kasutatud massiivseid puitdetaile, mis lisavad sooja ja
eristuva ntansi paekivist rangetele mahtudele.

3. KORRUS

2. KORRUS

TREPIKODA / LIFT

TREPIKODA / LIFT

SISEHOOV
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LIIKUMISSKEEM/EVAKUATSIOON

Konvendihoone logistika jagab ruumi kasutuse kolmeks erinevaks tsooniks:
naituste-ala, konverentsid ja Urituste korraldamise ala. Funktsioonid on paigu-
tatud nii, et erinevad kllastajad teineteist ei sega, samas on véimaldatud ka

funktsioonide thildamine.

SISEHOOV] KATMINE KATUSEGA JA
SELLE MUUTMINE KOETAVAKS RUUMIKS

VALISSEINTE KOGUPINDALA: 5573 m2

ENERGIATOHUSUS

Olemasolevate paekivi hoonete renoveerimisel on keskseks teemaks ener-
gia-saastlike lahenduste leidmine. Kuna suur osa paemutre peavad olema
nii seest kui valjast eksponeeritud, siis valistab see nende konstruktsioon-

ide soojustamise. Konvendihoone hoovi klaasiga katmine vahendab olulisel
maaral kdetavat valis-pinda hoonel ja véimaldab oluliselt hoida kokku kut-

tekuludelt ekspluatatsioonis. Hoone valiskeskkonnale eksponeeritud paekivist
soojustamata perimeeter vaheneb 30 % vorra.

TORNI EKSPOSITSIOON

ULDKASUTATAV TREPIKODA

PUSIEKSPOSITSIOON

KONTSERTSAAL

AJUTISED NAITUSED

TEHNILINE RUUM
uu KONVERENTSI SAAL 200 KOHTA

KONVERENTSI TOITLUSTUS
NOUPIDAMSITE SAALID

TEHNILINE RUUM

FUNKTSIOONID KONVENDIHOONES

VALISSEINTE KOGUPINDALA; 4672 m2
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Kristervalli PLAAN
M 1:200
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Kristervalli LOIGE 1-1
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KRISTERVALL

Ajalooline kasematt on vastavalt lahtellesandele kujundatud
sissepaasu-paviljoniks, kus asub piletite muuk ja muuseumipood.
Kasemati véimsatele siseruumi paekivist volvidele sekundeerivad
puidust letid, istmed ja poeletid. Valgustus on lahendatud
peegelduva hajuvalgusena, et tuua esile valvitud ruumi geomeetria.
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8. Vaade Linnusele
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7. Vaade Sillal
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KIVISAAL AED)'F'C'UM
[ ] Tehnilised ruumid RESTORAN
[ ] Restoran

Kivisaal, uushoone ja sild moodustavad uUhtse terviku linnuse hoonestuse
MAJUTUS
[ ] Kontor

pbhjakuljel. Kivisaali maht on aluseks uushoonestuse mddtkava ja geomeetria
kujundamisel. Uushoone on rajatud valge pigmendiga betoonfassaadidega.
TREPIKODA . . . ) . . ) . . .
Uus rajatav sild ja kulalistemaja moodustavad uhtse L-kujulise mahu, mis on
I:I Oldkasutatavad ruumid MAJUTUS vormikeelelt lihtne ja lakooniline, et seostuda kaitserajatise ajaloolise range
tervikuga.
[ ] Kulalistemaja
HiR00 Siseruumi funktsioonid on lahendatud lakooniliselt ja rohutatud on ajaloolise
_ Paindlik tsoon hoone omanaolisust. Kontoriosa on kavandatud Kivisaali olemasolevasse
mahtu. Paindlik tsoon, mida v@ib vajadusel muuta nii kontoriks Kkui
- Uus konstruktsioon
_ Sailiv konstruktsioon

kulalistemajaks, asub olemasoleva hoone teisel korrusel.Laoruumid
lisavoodite jaoks asuvad vahetult kuilalistemaja magamistuba kdorval.
SILD

Hoonesisene logistika on kujundatud nii, et kulalistel oleks hoonesiseselt
/ KOHVIK

ligipaas restoranile ja kohvikule.

FUNKTSIOONID
KIVISAALI HOONESTUSES
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